
Guide for stille rengøring Pellux 100 

 

 

1. Tryk ESC tast til man har forsiden med kedeltemperatur, bag denne står et lille tal, det er den 

indstillede kedel temperatur.  Aflæs og husk denne. 

Reducer støj fra askeskraber i brænder og røgrørs renser: (Kun røgrør, gå til pkt. 7) 

2. tryk på ENTER tast, vælg BRÆNDER med piletaster op/ned, tryk ENTER.  

3. Tryk på PIL NED ind til der står SERVICE, tryk ENTER, du bliver bedt om en kode. 

4. Indtast kode ved hjælp af piletaster, et tal/bogstav ad gangen og tryk ENTER for hvert enkelt 

tal/bogstav. Koden er den indstillede kedeltemperatur og bogstaverne EST (f.eks. 70EST), når koden 

er indtastet, vises SERVICE igen, tryk her ENTER, du er nu i brænder menuen, kommer du ikke ind, 

er koden nok indtastet forkert, prøv igen. 

5. I BRÆNDER/SERVICE menuen, tryk på PIL NEDAD ind til du ikke kan komme længere, til punktet, 

GRID SILENT CLEANING (gl. Software) eller ASKESKRABER STOP (ny Software). 

6. Tryk ENTER, vælg her JA og tryk ENTER 2 gange (godkend) 

 

7. Tryk ESC ind til man ikke kan komme længere. 

8. Tryk ENTER, vælg her KEDEL med piletaster, tryk ENTER. 

9. Tryk på PIL NED ind til der står SERVICE, tryk ENTER. 

10. Gå nedad til punktet, RENSNING KEDEL START, tryk ENTER sæt med piletaster på f.eks. 8 (klokken 

08:00), godkend med 2 gange ENTER. 

11. Gå nedad til punktet, RENSNING KEDEL STOP, tryk ENTER sæt med piletaster på f.eks. 18 (klokken 

18:00), godkend med 2 gange ENTER 

12. Rensning kører nu kun mellem klokken 08:00 og 18:00 

13. Afslut med at trykke ESC ind til man ikke kan komme længere. 


